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L’usine de Lasbordes :  

déjà 40 ans de savoir-faire dans les 
produits monolithes
Maxi linteau, coffres, piliers... Nous avons  innové et fait évoluer cette gamme tout au long 
de ces 40 dernières années, pour accompagner les attentes du marché et toujours proposer 
des produits innovants et adaptés, aujourd’hui reconnus et certifiés ! 

(1) �Maxi linteau, coffre de volet roulant, caisson et linteau monobloc.
(2) Jusqu’à 2,50 m d’ouverture.
(3) Hors angle monolithe.

• ���Produits 100 % d’un seul tenant : parfaitement rectilignes et homogènes

• ���Produits sous DTA du CSTB(1)

• �����Absence totale de risque de déformation

• ���Rapidité de pose : toujours en une seule opération, pose sans étai ni coffrage(2)

• ���Support terre cuite classé RT3 : compatilité avec tous les enduits pour les coffres 
de volets roulants et les coffres brise-soleil orientables.

• ���Produits parfaitement adaptés en zone sismique (conformité EC8(3))

LES + MONOLITHES



APPUI MONOLITHE  
ISOLÉ

PILIER MONOLITHE
(Pilier Grande Hauteur)

ANGLE 
MONOLITHE

MAXI LINTEAU 
(Linteau grande longueur - LGL)

COFFRE LÉGER (CL)
(Linteau Monobloc)

COFFRE TUNNEL (CT)
(Coffre de volet roulant)

COFFRE POUR  
BRISE-SOLEIL

Les essentiels de la gamme
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Seul produit en terre cuite avec DTA** validant la pose 
sur support brique ou bloc béton.

Les maxi linteaux sont capables de supporter 
jusqu’à 1,5 t / ml sans étai (hors Maxi linteau de 27 
rabouté en longueur 340 et 400 cm, pose d’etai à mi 
portée). Idéal pour une de porte de garage.

Tous les accessoires monolithes sont classés support 
RT3 (compatibles avec l’utilisation d’enduit lourd ou  
semi-allégé).

** DTA en cours pour Maxi-Linteaux Raboutés.

PERFORMANCES CLÉS

01  MAXI LINTEAU 
linteau grande longueur

CARACTÉRISTIQUES

De 80 à 280 cm
(340 et 400 cm possible 
en maxilinteau hauteur 
de 27 cm)

MAÇONNERIE DE 20 CM MAÇONNERIE 
MONOMUR 37,5 CM*

Dimension (ép. x h) 
en cm 20 x 20 20 x 25 20 x 27 20 x 30 20 x 31,4 37,5 x 30

Réservation intérieure 
en cm 12 x 16 12 x 21 12 x 22,5 12 x 22,5 12 x 24 15 x 22,5

Poids en kg/ml 22 29 32 42 45 82

DIMENSIONS

longueur du 
maxilinteau en cm

80 110 140 170 200 280 340** 400**

longueur de 
l’ouverture en cm

60/40 90/80 120/110 140/150 180 260 300/320 360/380

** Longueur 340 et 400 cm uniquement pour les maxilinteaux hauteur 27 - produits raboutés.

* Sur commande.

POSE SUR BRIQUE  
OU BLOC BÉTON

Idéalement conçu 
pour les portes de 

garage et toutes les 
grandes ouvertures
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• �Le maxi linteau est posé et coulé en 20 min 
quelle que soit la largeur d’ouverture.  
Par rapport aux blocs linteaux, c’est :
- �20 min de gagné pour une ouverture  

de 120 cm,
- �40 min de gagné pour une ouverture  

de 240 cm.

• �Ni étai, ni planche  
Par rapport aux blocs linteaux, c’est : 
- �plus besoin d’étai, de serre-joint, de planche de 

coffrage,
- �plus besoin de revenir sur le chantier pour 

récupérer le matériel de coffrage,
- pas de matériel immobilisé ou volé.

• Alignement facile à régler

ÉVOLUTION DU PRIX / ML D’OUVERTURE

À partir d’un élément de grande dimension, le maçon peut réaliser lui-même ses découpes 
facilement et à la mesure sur chantier (produit 100% terre cuite sans aucun renfort).

• �Sécurité à la pose 
Aucun risque de déformation durant le transport 
ou la manutention.

• �Souplesse de pose 
Recoupes possibles sur chantier, réservation 
adaptée pour fortes charges.

• ��Produit sous Avis technique 
Garantie d’un produit performant.

• ��Accessibilité et sécurité sur chantier 
optimisées : sans étais au niveau des ouvertures 
(portes, baies…), la circulation est simplifiée et 
sans risques.

• ��Finition parfaite, aspect monolithe uniforme : 
- parfaite rectitude du linteau, 
- pas de joints d’assemblage, 
- pas de fuite de laitance au coulage du béton.

• ��Chantiers plus propres et mieux calepinés

• ��À partir d’une ouverture de 90 cm, les linteaux 
monolithes ont le même coût au mètre linéaire (en 
fourni-posé) que des U de chaînages aboutés, grâce à leur 
gain de temps de mise en œuvre sur chantier.

TOP ARGUMENTS

 RAPIDE

 PERFORMANT

 ÉCONOMIQUE

 VALORISANT

ASTUCE MONOLITHES
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260
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La longueur du produit commandé est la largeur d’ouverture à traiter.
Coffres de volet roulant entièrement équipés pour recevoir les mécanismes de volet roulant.
Coffres livrés avec sous-face PVC.

Seul produit terre cuite avec DTA validant la pose sur 
support brique ou bloc béton. Toutes les performances 
des coffres sont certifiées par avis technique.

Pour des ouvertures de 2,5 m, le coffre peut 
supporter jusqu’à 450 kg / ml en phase de coulage 
de linteau BA au dessus du coffre.

Les coffres de volet roulant améliorent les 
performances acoustiques des façades  
(Rw+Ctr > 53dB).

Pour toutes les longueurs d’ouverture (50 cm jusqu’à 
520 cm) tous les coffres de volet roulant sont classés C4 à 
l’étanchéité à l’air.

PERFORMANCES CLÉS

Dimensions  
en cm (ép. x h)

Largeur  
d’ouverture à 

équiper en cm

Enroulement  
intérieur  

maxi en cm

Poids  
kg / ml

MAÇONNERIE
DE 20 CM

Coffre 28 28 x 31,4
De 50 à 520

(de 10 en 10)
21,5 38

Coffre 30 30 x 31,4
De 50 à 520

(de 10 en 10)
23 42

MAÇONNERIE
MONOMUR 37,5 CM

Coffre 
monomur

37,5 x 31,4
De 60 à 520

(de 10 en 10)
23 51

de 50 à 520 cm

02  COFFRE TUNNEL
coffre de volet roulant

CARACTÉRISTIQUES

Coffre de volet roulant 
TERREAL
n° 16/11-618_V2 

POSE SUR BRIQUE  
OU BLOC BÉTON

Idéalement conçu 
pour une grande baie 

au salon !
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2. �Mise en place du volet1. �Fixer le dormant haut de la menuiserie sur le 
profilé alu intérieur du coffre pour une meilleure 
étanchéité à l’air

Coffre TERREAL CVR30

Vis auto-perforante
traversant le profil et le 

renfort acier

Étanchéité assurée par  
compribande  

+ cordon mastic souple  
de chaque côté

Profil aluminium
(solidaire du coffre)

Renfort acier

Menuiserie 
PVC

EXT.INT.

ou

    �Support de l’axe du volet roulant non fourni 
avec le coffre.

1. �Utiliser une fixation par vissage ou une 
fixation par clipsage.

2. �Bloquer l’axe et le support.

Dimensions  
en cm (ép. x h)

Largeur  
d’ouverture à 

équiper en cm

Enroulement  
intérieur  

maxi en cm

Poids  
kg / ml

MAÇONNERIE
DE 20 CM

Coffre 28 28 x 31,4
De 50 à 520

(de 10 en 10)
21,5 38

Coffre 30 30 x 31,4
De 50 à 520

(de 10 en 10)
23 42

MAÇONNERIE
MONOMUR 37,5 CM

Coffre 
monomur

37,5 x 31,4
De 60 à 520

(de 10 en 10)
23 51

TOP ARGUMENTS

• �Simple et rapide à mettre en place :
• �pose sans étai (pas besoin de revenir sur chantier 

récupérer les étais),
• �pas besoin d’ancrages mécaniques avec le linteau, à 

l’inverse des coffres fibres,
• �pas de treillis d’accroche avant enduit.

• �Logique et continuité de matériau 
Rigidité et déformations identiques au mur, c’est la 
garantie de :
• �minimiser les risques de fissurations d’enduit,
• �supprimer les spectres d’humidité,
• �améliorer la qualité et la pérennité du bâti.

• �Produit 100 % monolithe 
Garantie de coffre de volet roulant 
parfaitement propre et rectiligne.

• �Qualité des profilés et sous-faces 
et offre de profilés et sous-faces en couleurs

• �Gamme d’accessoires spécifiques pour la pose d’I.T.E

• �Classement étanchéité à l’air C4 
facilite l’atteinte des exigences RE 2020 (sans ce 
classement, la longueur maxi d’ouverture est limitée 
à 1,60 m).

• ���Isolation intégrée au coffre permet de garantir :
• �la continuité d’isolation thermique sans ajout 

d’isolant : Uc < 1 W/m2.K
• �une isolation acoustique très haute performance.

• �Joue avec clipsage universel breveté 
C’est la certitude de ne pas se générer de litiges avec 
les menuisiers.

• �Aucun risque de déformation du produit durant le 
transport ou la manipulation.

• ��Produit conforme aux exigences réglementaires. 
Avis technique couvrant la mise en œuvre sur tous les 
chantiers en brique ou bloc béton.

• �Solution haut de gamme n’entrainant qu’un surcoût 
moyen par maison (150m2) de 600 à 800  € fourni, posé 
pour le maçon par rapport à une solution entrée de 
gamme.

• ��Coût de pose divisé par 2 grâce au gain réalisé sur les 
opérations d’entoilage et l’absence de fixations.

RAL 
7035

RAL 
7016

RAL 
9005

RAL 
9010

ASTUCE MONOLITHES

 RAPIDE

 PERFORMANT

 ÉCONOMIQUE

 VALORISANT
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POSE SUR BRIQUE  
OU BLOC BÉTON

La longueur du produit commandé est la largeur d’ouverture à traiter.
Coffre BSO entièrement équipé pour recevoir les mécanismes de brise-soleil orientable.
Coffre BSO livré avec profilés de couleur.

Seul coffre BSO en terre cuite du marché.

Pose sur support brique ou bloc béton.

Pour des ouvertures de 2,5 m, le coffre BSO peut 
supporter jusqu’à 450 kg / ml en phase de coulage 
de linteau BA au dessus du coffre.

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES CLÉS

Dimensions  
en cm (ép. x h)

Largeur  
d’ouverture à 
équiper en cm

Réservation 
interieure en cm

Poids  
kg / ml

MAÇONNERIE
DE 20 CM

Coffre 23 23 x 42
De 50 à 520

(de 10 en 10)
37 x 13 41

de 50 à 520 cm

NOUVEAU

03  COFFRE POUR 
BRISE-SOLEIL 
ORIENTABLE

Idéalement conçu 
pour une grande baie 

au salon !

8



TOP ARGUMENTS

• �Simple et rapide à mettre en place :
• �pose sans étai (pas besoin de revenir sur chantier 

récupérer les étais),
• �pas besoin d’ancrages mécaniques avec le linteau, 

à l’inverse des coffres fibres,
• �pas de treillis d’accroche avant enduit.

• �Logique et continuité de matériau 
Rigidité et déformations identiques au mur, c’est la 
garantie de :
• �minimiser les risques de fissurations d’enduit,
• �supprimer les spectres d’humidité,
• �améliorer la qualité et la pérennité du bâti.

• �Produit 100 % monolithe 
Garantie de coffre de volet roulant 
parfaitement propre et rectiligne.

• �Qualité des profilés 
et offre de profilés de couleur

• �Étanchéité à l’air, par sa conception, le coffre BSO 
permet une étanchéité supérieure aux exigences 
RE 2020

• �Aucun risque de déformation du produit durant le 
transport ou la manipulation.

• �Solution haut de gamme n’entrainant qu’un sur-
coût moyen par maison (150m2) de 350 à 700 € 
fourni, posé pour le maçon par rapport à une 
solution entrée de gamme.

• ��Coût de pose divisé par 2 grâce au gain réalisé 
sur les opérations d’entoilage et l’absence de 
fixations.

RAL 
9006

RAL 
7016

RAL 
9005

RAL 
9003

 RAPIDE

 PERFORMANT

 ÉCONOMIQUE

 VALORISANT
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POSE SUR BRIQUE  
OU BLOC BÉTON

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES CLÉS

La longueur du produit commandé est la largeur d’ouverture à traiter. Les coffres légers sont destinés à 
recevoir les BBI (blocs baies inversés). Livrés avec sous-face PVC.

Seul produit terre cuite avec DTA validant la pose sur 
support brique ou bloc béton. Toutes les performances 
du coffre léger sont certifiées par avis technique.

Pour des ouvertures de 2,4 m, le caisson peut 
supporter jusqu’à 300 kg / ml en phase de coulage 
de linteau BA au dessus du caisson.

Les coffres légers ne dégradent pas les performances 
acoustiques des façades  
(Rw+Ctr = 46dB).

Largeur 
d’ouverture à 

équiper en cm

Hauteur sur 
maçonnerie 

en cm

Hauteur totale 
en cm 

(avec profilés)

Hauteur de  
réservation  
intérieure  

en cm

Poids  
kg / ml

Coffre Léger 31,4
De 50 à 520

(de 10 en 10)
30 31,4 26,1 26

de 50 à 520 cm

04  COFFRE LÉGER 
linteau monobloc
(demi coffre en L)

Une esthétique sans 
coffre à l’intérieur du 

logement
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TOP ARGUMENTS

• �Simple et rapide à mettre en place

• �pose sans étai (pas besoin de revenir sur 
chantier récupérer les étais).

• �pas besoin d’ancrages mécaniques avec le 
linteau.

• pas de treillis d’accroche avant enduit.

• �Les coffres légers sont des alternatives 
économiques aux solutions traditionnelles 
(coffres tunnels) : 

exemple : pour une menuiserie de 125 x 120

• �Isolation intégrée au coffre permet de garantir 
la continuité d’isolation thermique sans ajout 
d’isolant :  
Uc jusqu’à 0,36 W/m2.K.

• �Compatibilité totale avec toutes les menuiseries 
du marché : c’est la certitude de ne pas se générer 
de litiges avec les menuisiers.

• �Aucun risque de déformation du produit durant 
le transport ou la manipulation : c’est la garantie 
d’utiliser sur chantier un produit indéformable 
(monolithe) et des accessoires résistant à la mise 
en œuvre (qualité des profilés, joues, sous-faces).

• �Produit conforme aux exigences 
réglementaires : avis technique couvrant la mise 
en œuvre sur tous les chantiers en brique ou bloc 
béton.

• �Logique et continuité de matériau 
�Rigidité et déformations identiques au  
mur c’est la garantie de :

• ��minimiser les risques de fissurations d’enduit,
• �supprimer les spectres d’humidité,
• ��améliorer la qualité et la pérennité du bâti.

• ��Produit 100 % monolithe 
Garantie de caisson parfaitement propre  
et rectiligne.

• �Alternative esthétique aux solutions traditionnelles 
(blocs baie en PVC, coffres tunnels).

• �Qualité des profilés et sous-faces 
et offre complète de profilés et sous-faces  
en couleurs

Coffre léger 
+ menuiserie 

BBI

-11 % vs coffre tunnel équipé
+ menuiserie classique

+2 % vs coffre fibre équipé
+ menuiserie classique

RAL 
7035

RAL 
7016

RAL 
9005

RAL 
9003

 RAPIDE

 PERFORMANT

 ÉCONOMIQUE

 VALORISANT
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Les couleurs champagne et anthracite sont disponibles pour les réf. APM25 et APM35 uniquement en longueur 
maximale 198 cm.

* sauf couleurs champagne et anthracite (longueur maximale : 198 cm)

Dimensions
(ép. x h)

Longueurs  
courantes en cm

MAÇONNERIE 20
Appui monolithe 25 24,5 x 10 cm

De 58 à 248 
de 10 en 10

Appui monolithe 35 34,5 x 10 cm

MAÇONNERIE 
MONOMUR 30

Appui monolithe monomur 36,3 x 15 cm

Appui monolithe monomur 36,3 x 15 cm

MAÇONNERIE 
MONOMUR 37,5

Appui monolithe monomur

Planelle à rupture  
thermique

36,3 x 15 cm

6,5 x 15 cm 80

+
+

Longueur  
courantes en cm

68 88 98 128 148 158 168 178 188 198
208 à 248  

uniquement en rouge

S’adapte sur  
ouverture

60 80 90 120 140 150 160 170 180 190 200 à 240

05  APPUI 
MONOLITHE 
ISOLÉ

CARACTÉRISTIQUES

De 58 à 248 cm*

Appui monolithe monomur

Un choix esthétique 
pour vos appuis de 

baies
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ASTUCE MONOLITHES

TOP ARGUMENTS

Réalisation de rejingot 
latéral avec du mortier 
hydrofugé

Étanchéité sur rejin-
got avant la pose de 
la menuiserie

��Traitement du rejingot

Latéral des appuis monolithes pour mise en conformité au 
DTU20.1

• �L’appui monolithe permet de réaliser en  
1 opération la pose de l’appui, sa finition 
esthétique et le traitement de l’isolation.

• �S’adapte à toutes les ouvertures : plusieurs 
longueurs pour s’adapter avec un seul 
élément à toutes les largeurs d’ouverture 
jusqu’à 1,9 m (et jusqu’à 2,4 m en rouge). Plus 
besoin de découpes pour tomber juste à la 
largeur d’ouverture.

• �Durabilité de la couleur :  
le produit ne perd pas sa couleur (colori dans 
la masse) avec le temps.

• �Intégration d’un isolant pour traiter le pont 
thermique de l’appui.

• Résistance au gel
• �Plus léger que des appuis béton (16 kg à 

25 kg/mètre linéaire)

• ��Appui terre cuite grande longueur
• ���Pas de joints d’assemblage
• ���3 couleurs pour s’adapter à l’architecture de la 

région, à la couleur de l’enduit de façade et au 
style traditionnel ou contemporain.

• ���Jusqu’à 198 cm en gris anthracite ou champagne 
et jusqu’à 248 cm en rouge

• ���Matériau noble et durable, sans entretien

Bouchage des alvéoles du nez des appuis monolithes

• �Avec un mortier de couleur analogue à l’appui

• �mortier à base de ciment blanc coloré avec oxyde
• �mortier d’enduit monocouche prêt à l’emploi de référence :

- �couleur champagne : Weber 015 ou Parex O10
- �couleur Antrhacite : Parex G95, PRB Superbrut 1128 ou Weber 660
- �couleur rouge : Parex 090 ou Weber 323

• �Avec un mortier d’enduit de façade 
Bouchage avec un mortier bâtard puis finition par retour  
d’enduit de la façade.

 RAPIDE

 PERFORMANT

 VALORISANT

CHAMPAGNE ANTHRACITEROUGE
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TOP ARGUMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Reprise de charge calculée selon BAEL avec un béton B25 armé de 4 HA10

• ���Avec l’angle monolithe, l’angle de votre 
mur est dressé, réglé, plombé en moins 
de ½ h (à 2 personnes).

• �L’angle monolithe permet de gagner 
du temps et de la productivité pour la 
réalisation des angles et également du 
mur.

• ���Pas de joints, travail de l’enduiseur 
facilité.

• Guide pour aligner les murs.
• ��Guide de calepinage des briques sur la 

hauteur.
• ��Remplissage briques entre angles.
• Évite l’arase en tête de mur.

• ��Parfaite rectitude de l’arête.

Hauteurs en m
Section ext.  

en cm

Réservation 
 intérieure  

en cm section BA

Charge  
à l’ELS (t)

Existe en  

2,8 m et 2,6 m
20 x 20 12 x 12 12

06  ANGLE 
MONOLITHE

 RAPIDE PERFORMANT

 VALORISANT

Facilite le montage  
des murs
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TOP ARGUMENTS

CARACTÉRISTIQUES

• �Des piliers d’avancée de toit plus massifs.
• �Des poteaux béton armé reprenant jusqu’à 

24 tonnes.

• ����Parfaite rectitude des arrêtes.
• �Pas de coulure de béton.

Reprise de charge calculée selon BAEL avec un béton B25 armé de 4 HA10

• �2 fois moins cher qu’un coffrage bois  
ou carton.

• �20  % moins cher qu’une solution boisseaux : 
de 50 à 68 € fourni posé pour un pilier de 20.

• ����Le pilier monolithe est dressé, calé et  
coulé en moins de 1 h (à 2 personnes).

• ����Pas de joints.
• �����Mise en œuvre facilitée de l’enduit  

ou des plaquettes.

Hauteurs 
en m

Section ext.  
en cm

Réservation  
intérieure en cm 

section BA

Charge  
à l’ELS (t)

Existe en  
2,8 m et 1,4 m

20 x 20 12 x 12 12

25 x 25 17 x 17 24

Solution rapide et économique pour réaliser les avancées et toits et les 
piliers de clôtures

07  PILIER 
MONOLITHE 

pilier grande hauteur

 RAPIDE PERFORMANT

 VALORISANT

 ÉCONOMIQUE

Une heure pour 
poser un pilier
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TERREAL
15, rue Pagès
92 150 Suresnes CEDEX

www.terreal.com

WIENERBERGER S.A.S.
8, rue du Canal - CS 30002  
67204 Achenheim

www.wienerberger.fr
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Assistance technique gros œuvre décoration

T. +33(0)5 45 71 80 21 
Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30
et 24h/24 sur
support.techniquestructure@terreal.com
 
Assistance Technique gros œuvre
Antipolis Bât. B
Avenue Normandie Niemen - 31701 Blagnac
T. +33 (0)5 45 71 80 21 

Assistance technique chantier et formation

T. +33(0)3 85 36 80 80
Du lundi au vendredi
8h à 12h et 13h30 à 17h30
et 24h/24 sur
assistance-technique.france@wienerberger.com 


